


단열재를 선택하는 스마트한 기준! 이제 밀도가 아닌 성능입니다.

※ 주문규격 및 마감재 (facing) 관련하여 영업사원과 상담해 주시기 바랍니다. 

제품명
에너지 

절약 기준
밀도

(㎏/㎥)

열전도율 (W/mK) at 20℃

KS기준E ● Saver

두께
(mm)

폭
(m)

길이
(m)

제품형태

E ● Saver
(이 ● 세이버)

‘가’등급
24

32

0.034

0.032

0.037

0.036

25

~180

50

~120

75

1

20

영업 사원과 상담

10

21

7
롤 / 보드

보드

●  건축물의 내·외벽 및 지붕의 보온단열

●  외장판넬의 심재

●  산업용 플랜트 단열

●  조선·철도용 흡음 및 보온단열

용도

제품 사양 



단열성능 / 무게절감
‘가’등급 기준을 만족하기 위하여 밀도 48kg/㎥ 그라스울 제품을 사용하고 계시다면, 이제 E ● Saver 24를 선택하십시오. 
   동일한 성능을 유지하면서 건축물에서 단열재의 무게를 절반으로 줄일 수 있습니다.

제품의 특장점 

E ● Saver 32 <열전도율 0.032>E ●  Saver 24 <열전도율 0.034>

발수 처리
제품에 발수 처리가 되어 습의 침투를 최소화합니다. 외단열 등의 조건에서 단열 성능의 저하를 방지합니다. 

작업성 개선
Soft Touch 기술을 적용하여 섬유가 부드럽고 비산 먼지를 최소화하였기 때문에 작업성이 혁신적으로 개선됩니다.

   이소바는 끊임없는 연구개발을 통하여 
기존의 그라스울 한계를 극복하는 혁신적인 제품을 출시하였습니다.

E ● Saver는 에너지절약 설계기준의 
단열재 등급 분류 기준을 충족하는             제품입니다.



건축물의 단열성능 기준     건축물의 에너지 절약 설계기준 (국토교통부 고시 제2013-141호)  

    [별표2] 단열재의 등급분류

등급분류
열전도율의 범위 (KS L 9106 또는 KS F 2277에 

의한 20±5℃ 시험조건에 의한 열전도율)

kcal/mh℃W/mK

이소바 그라스울
KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 

해당 단열재 및 기타 단열재

0.034 이하

0.035~0.040

0.041~0.046

0.047~0.051

0.029 이하

0.030~0.034

0.035~0.039

0.040~0.044

● 그라스울보온판  
   48K, 64K, 80K, 120K

● E  -  Saver 24K, 32K

● 그라스울보온판 
   24K, 32K, 40K

● 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호
● 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호
● 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호
● 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK 
   (0.029 kcal/mh/℃) 이하인 경우

● 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호
● 암면보온판 1호, 2호, 3호
● 기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK 
   (0.030~0.034 kcal/mh/℃) 이하인 경우

● 비드법보온판 1종 4호
● 기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK 
   (0.035~0.039 kcal/mh/℃) 이하인 경우

● 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK 
   (0.040~0.044 kcal/mh/℃) 이하인 경우

가

나

다

라

[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표

단열재의 두께 (mm)
열관류율
(W/m2K)

외기에 직접 면하는 경우

외기에 간접 면하는 경우

외기에 간접 면하는 경우

외기에 직접 면하는 경우

외기에 직접 면하는 경우

외기에 직접 면하는 경우

외기에 간접 면하는 경우

외기에 간접 면하는 경우

거실의 외벽
중
부
지
역

지역

남
부
지
역

거실의 외벽

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

가

120

120

단열재의 등급

건축물의 부위

80

90

145

180

60

100

나

140

145

95

110

175

215

70

120

다

160

165

110

125

200

245

80

135

라

175

180

120

135

220

270

90

150

0.270 이하

0.260 이하

0.370 이하

0.340 이하

0.220 이하

0.180 이하

0.480 이하

0.310 이하



이소바 그라스울은 국내.외 공인 인증기관으로부터
환경 및 품질, 화재에 대한 안전성을 인정받았습니다.

국내외 인증현황

그라스울은 가장 친환경적인 단열재입니다.

미국, 유럽을 포함한 일본, 캐나다, 호주 등 선진국에서는 그라스울의 안전성과 
뛰어난 단열, 흡음, 불연성능으로 인하여 광범위하게 사용되고 있는 소재입니다.

기타 6%

우레탄 4%

경질폴리스티렌 4%

스티로폼 1%

미네랄울 1%

자료출처 : EURIMA(European Insulation Manufacturers Association)

기타 4%

우레탄 7%

경질폴리스티렌 5%

그라스울 84% 그라스울 42%스티로폼 21%

미네랄울 21%

2011년 미국 단열재 시장 2011년 유럽 단열재 시장



Global Leader In Insulation

는 전세계 시장점유율 1위의 Insulation Brand입니다.

A Global Network
            of Partners

201409

FLAT GLASS

● 유럽 1위
● 세계 2위 

건설, 교통 및 
태양 에너지 
부문에 유리 제품을 
제조 . 가공 . 판매
합니다. 

● 건축자재 유통 
  유럽 1위 
● 난방 및 배관시장 
  유럽 1위

건축물 유통 부문은 
지속 가능한 건축 
부문에 서비스를 
제공합니다.
 

● 세계 2위

식품 산업에 
사용되는 
유리 용기를 
제조합니다.

 

HIGH- PERFORMANCE 
MATERIALS 

● 세계 1위 
 
미네랄 세라믹, 고성능 
폴리머 및 유리 섬유
분야에 혁신적인 
기술을 제공합니다.  

INNOVATIVE MATERIALS
- 전세계 42개국 - 

CONSTRUCTION PRODUCTS
- 전세계 55개국 -

BUILDING 
DISTRIBUTION

- 전세계 29개국 -

PACKAGING
- 전세계 14개국 -

SAINT- GOBAIN, 
전세계 가장 혁신적인 100대 기업 선정 (Thomson Reuters, 2013)

전세계 64개국 진출

190,000만 여 명의 임직원 
400건
2013년 특허출원 420억 유로

매출액

1665년 설립된 Saint - Gobain은 350년 역사를 통하여 축적된 기술적 전문성을 기반으로 최고의 제품을 
개발 . 공급해 왔습니다. 

Saint - Gobain Group의 190,000여명의 임직원은 Global Network를 바탕으로 상호협력을 통해 시너지 효과를 
창출하고 있으며 지속적인 아이디어 교환을 통하여 최고의 혁신성과 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

● 단열재 세계 1위
● 파이프 세계 1위 
● 석고보드 세계 1위
● 타일 세계 1위
● 건축용 외장재 유럽 1위
● 지붕재 미국 2위

Saint - Gobain은 모든 건축물의 흡음, 단열, 
내 . 외장재 부터 지붕, 인테리어 및 건축물의 
외관을 위한 제품과 파이프 까지 다양한 
솔루션을 제공합니다. 

www.isover.co.kr

서울영업본부  서울특별시 강남구 테헤란로 211, 9층            Tel: 02-3706-9128, 9117    

당 진 공 장   충청남도 당진시 송악읍 부곡공단1길 70        Tel: 080-770-4128 

생고뱅 이소바, 코리아 (한국하니소 주식회사)








